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Briicken

Architektur: Royal Ballet School, London
Werkbericht: Gion A. Caminada, Vrin
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Architektur

Gelandet

tiber das Wasser.

In Sichtbeziehung zum Guggenheim Museum von
Frank O. Gehry tiberwindet sie den Ribera de la
Ria und spreizt ihre fingerartigen Rampen dem
Ufer einladend entgegen. Die Neustrukturierung
und Erweiterung des Stadtteils Abandoibarra
machte eine Verkniipfung mit der altehrwiirdigen
Universitdt Deusto auf der anderen Uferseite
notwendig. So verbindet die Briicke nicht nur die
Uferpromenaden, sondern auch zwei Stadtteile
mit ganz unterschiedlichen Gesichtern: Das neue,
hochverdichtete Stadtviertel aus Beton mit dem
gewachsenen Universitdtsgeldnde, das mit
seinen Sandsteinbauten und Palmen einen war-
men, mediterranen Charakter ausstrahlt. Seit
Mérz kénnen die Studenten nun auf direktem
Wege zwischen beiden Welten wandeln.

Die Vorgaben des Wettbewerbes verlangten
eine Verbindung zwischen der tief gelegenen Ufer-
promenade mit dem hoher gelegenen Platz Aban-
doibarra auf der einen und der Universitit auf
der anderen Flussseite. Architekt Lorenzo Fernan-
dez-Ordofiez entwarf einen Laufsteg, der in einem
einzigen Satz den Fluss Gberquert. Eine formal
und technisch gewohnliche Lésung schloss er aus,
da sie die Menge der geplanten Zuginge und
Hohenverspriinge nicht elegant hitte lésen kén-
nen. Um die Verkniipfungen mit den Promenaden
| nicht wie etwas an die Hauptbriicke Angefiigtes
! erscheinen zu lassen, konstruierte der Architekt
eine Briicke aus einem Guss, ein einziges Element,
das sich elegant an alle Héhen anschmiegt.

Dreidimensionale Faltung
Die Briicke ist dem Prinzip eines Sandwichpaneels

259 1-6 nachempfunden. Sie besteht aus einem fortlau-

Briicken werden gebaut, um Hindernisse zu iiberwinden. In Bilbao wird das Hinder-
nis zum Ziel: Die neue FuBgangerbriicke Pedro Arrupe fiihrt Menschen zum und

fenden, tragenden Element mit zwei verschier
nen Hauten: rostfreiem Stahl und Holz. In der
Mitte des Paneels verlauft eine prismatisch ge
te Metallplatte mit einer konstanten Stérke vc
20 mm. Dieses Paneel ist im Hauptabschnitt s
gespannt, dass sich eine Biegung ergibt. An ih
Ende wird die Briicke durch vertikale Stiitzen,
die in das Erdreich eingelassen sind, abgefang
Dort wo die Rampen die Flussufer erschliefen
spaltet sich der Hauptstrang in zwei Dreiecke

die zugleich das statische Prinzip der Briicke b
den. In diesem Bereich laufen die Rampen auf
groBe Fundamente zu, die als Treppenpodests
genutzt werden. Die Neigung der Rampen vel
meidet das Auftreten von Horizontalkraften ir
der Briicke und erméglicht so eine stiitzenfreit
Uberquerung des Flusses. Zugleich steifen die
anliegenden Rampen den Hauptstrang aus un
leiten die einwirkenden Krafte ab. Die leichte

Schréagstellung der Briicke zum Ufer bewirkt e
optimierte Krafteinleitung und eine hohere Ste
figkeit, so dass der Fluss auf einer Gesamtling
von etwa 142 m tberspannt werden kann.

Kontrdre Welten

Die dufere, metallische Haut legt sich wie ein
Brustpanzer um den tragenden Querschnitt. S
setzt sich aus einer Folge vorgefertigter Bleche
aus rostfreiem Stahl zusammen. Diese sind so
miteinander verschweiBt, dass die Naht unter
einem hervorstehenden Metallfalz verschwind
was der Briicke einen gleichbleibend fortlaufer
den Rhythmus verleiht. Im Gegensatz zur stih
nen Auflenverkleidung strahlt die innere Haut
einen sehr warmen Charakter aus und ist voll-
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Puente de Deusto

Ria de Bilbao
Guggenheim Museum
(Gehry)
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FuBgingerbriicke in Bilbao

Die Promenade am Ria de
Bilbao ist mit Leuchten he
= vorragend bestiickt. Die
- Metallhaut der Briicke ref
tiert das Licht und schein
sich aufzulésen

Draufsicht, M 1:1250
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stindig in Lapacho eingehiillt. Das gelb-rotliche

Regenwaldholz vermittelt nicht nur eine ange-
nehme Atmosphare und korrespondiert mit dem
Sandstein des Universitidtsgebdudes, sondern ist
vor allem sehr hart und fault nicht. Samtliche Lei-
tungen verlaufen unter einem aufgestanderten
Holzboden, was einen schnellen Zugriff ermog-
licht. Ebenso wie das Holz im Inneren ist der Stahl
auBen bis zur Briistung hochgezogen. Das Geldn-
der markiert Abschluss und Verkntipfung beider
Materialen. Durch den tberraschenden Material-
gegensatz passt sich die Briicke den unterschied-
lichen Charakteren der Flussufer an und erweist
mit der Metallstruktur auch dem Guggenheim
Museum seine Referenz.

Das Resultat dieses konstruktiven Entwurfes
ist ein organisch geformtes Objekt, das sich wie
eine machtige Libelle tiber dem Fluss niederlasst
- als sei es gerade erst gelandet.

Herstellerindex (Auswahl): Holzelemente: Instalaciones Integra- ' ! e o o e i B = |
les de Mavarra, E31430 Aoiz, Tel. 0034/9 447952 50; Metall- i oy |

bleche: URSSA, E-07080 Vitoria-Gasteiz, Tel. 0034/945158510
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enfrei iiberspannt werden




DBZ 11/2003

ktur

e

e
I..

FuBgingerbriicke in Bilbao
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Vertikalschnitt, M 1:100
Im Gegensatz zur metallenen
AuBenhaut zeigt sich die
Innenseite, dem FuBganger
zugewandte, in warmem,
rotlich wirkendem Holz
1 Handlauf
2 Holzpaneel B
3 Hohenverstellbare
Stelzlager 5 e —
4 Kabelfihrung =
5 Lapachoholzbohlen
6 Bristungsabdeckung,
Lapachoholz 7
7 Aussteifung
8 Stahlibeton-Verbund-
tragerdecke
9 Stahltrager mit Kopf-
bolzen
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Briistungsdetailschnitt A, M 1:25
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Brostungsabdeckung
Handlauf

Beleuchtung
Holzverkleidung

— Paneele aus Lapachoholz
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5 Holzboden, aufgestindert
6 Hohenverstellbare Stelzlager
7 Kabelfuhrung
8 Stahlbetonverbundtrigerdecke
9 Stahltrager mit Kopfbolzen
i 10 Metallverkleidung
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IR g oF — 8 Baudaten
e = Objekt  FuBgangerbriicke Pedro Arrupe, Bilbao
H I | 4 Standort  Ria de Bilbao, zwischen Universitat
A Deusto und Stadtviertel Abandoibarra

Bauherr  Bilbac Ria 2000, Bilbao
Constructora  U.T.E Ferrovial-Agroman URSSA, Bilbao
Wettbewerb 1995
I] Bauzeit  2000-2003
Fertigstellung  Marz 2003
Materialien  Rostfreier Stahl und Lapacho-Holz

Ld 14
Briickenaufbau mit Briistungsansicht, M 1:25 Breite Haupt:sﬁ 7 6205”? m

Breite Rampen 4,10m

Gesamtbreite 11m
Baukosten

Gesamt brutto  7437654,37¢

1 Beleuchtung
2 Metallverkieidung

Blech aus rostfreiem Stahl
3 Handlauf

Schnitt BB, M 1:25

Die Farbigkeit des Holzes
korrespondiert mit dem Stein
des Universititsgebdudes
und dem Bodenbelag unter
der Briicke
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