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EL PLANTEAMIENTO DEL CON-
CURSO proponia resolver mediante la
pasarela las conexiones a cota baja entre
los paseos de ribera de la ria, y las cone-
xiones a cota alta con la Universidad de
Deusto y la plaza de Abandoibarra. El
proyecto nos llevé a buscar un elemento
que se amoldara humildemente a las ten-
siones del lugar y a las circulaciones pea-
tonales. Una pasarela con salto tinico, con

soluciones tipologicas, formales y técni-
cas, como las habituales, no podia resol-
ver elegantemente la cantidad de pasos y
accesos planteados a diferentes alturas, ya
que las conexiones con los paseos de ri-
bera quedarian como unos afiadidos pe-
gados al salto principal.

Convertir la necesidad en virtud nos
llevé a un elemento que, usado como ma-
terial Ginico, desemboco en una solucion
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de fuerte caracter. Partimos de un ele-
mento continuo, de una ldmina estructu-
ral de espesor constante, con dos pieles
diferentes, una de acero inoxidable y otra
de madera. Esta limina es quebrada me-
diante un juego de plegamientos y cortes.
Todo el proceso proyectual se desarrollo
con esas unicas leyes, de modo que no
hay diferencia entre los plegamientos que
forman los petos y los plegamientos que
forman los quiebros de las rampas de ac-
ceso al paso principal de la pasarela.

La piel metalica exterior se compone
de una sucesion de grandes piezas prefa-
bricadas de chapa de acero inoxidable de
20 milimetro de espesor. Estas piezas for-

man la estructura principal de la pasare-
la y desempeiian la funcién portante. Las
piezas se sueldan entre si, y la junta que-
da oculta bajo un resalte de acero inoxi-
dable que crea un ritmo en la piel conti-
nua, y sirve de “backing” durante el sol-
dado de piezas.

La piel interior tiene un caracter mu-
cho mas calido, humano y envolvente tan-
to por el material del que se compone,
madera de lapacho, como por la modula-
cion de sus elementos.

El encuentro entre las dos pieles de la
pasarela (acero-frio y madera-caliente) se
resuelve con una pieza especial de madera
que sirve de albardilla a los petos latera-

Datos del
proyecto

Longitud total: 142,50 metros
Luz vano central: 84,00 metros
Anchura seccion tipo: 7,60
metros en tramo central
(6,50 metros dtiles).
11,00 metros en
encuentros entre rampas.
Anchura rampas/ escaleras: 4,10
metros (3,00 metros (tiles)
Anchura al carbono:
546,928 kilos

Acero inoxidable: 468,635 kilos
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les de cada tramo de pasarela y, a la vez,
de pasamanos y de apoyo comodo para
ver la Ria y el entorno urbano.

El cuerpo de la lamina entre las dos
pieles se compone de elementos metalicos
dispuestos de manera que forman una es-
tructura esponjosa, que permite el paso de
instalaciones y servicios a la vez que dis-
tribuye las cargas.

El resultado, debido a los seis apoyos
a diferente altura, es realmente un objeto
con un fuerte caracter zoomorfo, una pie-
za que se ha posado buscando natural-
mente los soportes, como si fuera una li-
bélula sobre la ria. A esta visién ayudan
las rampas y escalinatas de piedra que la
elevan del suelo de la ciudad, marcando
claramente la diferencia entre el suelo de
la ciudad y el objeto metilico que se posa
sobre él. o

Arquitecto: Lorenzo Fernandez-Ordonez

Ingenieros: José A. Fernandez-Ordonez,
Francisco Millanes, Javier Pascual,
Tomas Ripa

Consulting: IDEAM, SA

Colaboradores de .
Ignacio Bartolomé Biot, Jaime Galmés,
Eduardo San Nicolas, Lourdes Carrasco,
Javier Sancho, Jesis Ruiz,
Maria Gonzalez Pendas.

Luz Salto Central: 145 mts.

Anchura : 11 mts. en encuentros entre rampas,
7 mts en tramo central.

Materiales: Acero inoxidable “duplex” 23.04 tipo
URANUS 35N. Madera de Lapacho

Constructora: FerrovialURSSA

Promotor: Bilbao Ria 2000

Concurso: 1995

Proyecto: 1998

Obra: 2000 - Marzo 2003

Estructuras metalicas: URSSA

Madera: Instalaciones integrales de Navarra
lluminacion: Bega
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JOSE ANTONIO FERNANDEZ ORDONEZ. Nacido en Madrid en 1933. Ingenie
Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1974-1979). Colegiado de Honor en 1980. Catedritico de
la Universidad Politécnica de Madrid en 1981.

Patrono de la Fundacion “Juanelo Turriano” en 1987. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando en 1988. Patrono de la Fundacion “Agustin de Betancourt” en 1992. Presidente del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado 1993. Académico de la “Academia de la Ingenieria de Espaiia” 1994. Comisario de la Expo “L’Art de
L’ingénieur” del Centro George Pompidou de Paris en 1995. Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Extremadura
en 1996.

Entre los proyectos mds importantes, destacar: el Paso Superior sobre el Paseo de la Castellana y Museo de esculturas
bajo el puente en Madrid (1968.

“Nou PONT DEL Diable” sobre el rio Llobregat en Martorell (Barcelona) ( 1970).

Rehabilitacion de puentes califales, romanos, del siglo XVIII y del siglo XIX (1976-1988).

Puente sobre el rio Ebro en Tortosa (Tarragona) (1981).

Avenida de la Hustracion en Madrid (1983).

Premio “Construmat” de la Generalitat de Catalunya, concedido al puente de Alcoy, como la mejor obra civil
realizada en Espana en el periodo 1985-1987.

Puentes sobre la autovia de Barajas en Madrid (1986).

“Medalla de Oro™ del Concurso Internacional para la Expo 92 en Sevilla (1986).

“La Esfera Armilar” (1986).

Puente del Centenario sobre la darsena del rio Guadalquivir en Sevilla (1986)

Puente del ferrocarril Sevilla-Huelva sobre el rio Guadalquivir en Sevilla (1986)

Puente sobre el cauce antiguo del rio Turia en Valencia (1989).

Parque del Vilon y ordenacion de Puerta Real en Granada (1990).

Plaza y puentes gemelos de la calle Cerderia en Barcelona (1991).

Puente sobre el rio Tar en Gerona (1992)

Nueva fachada maritima de Tarragona (1993).

Puente del Arcingel sobre el rio Guadalquivir en Cordoba (1993)

Rehabilitacion del antiguo puente de Ajuda sobre el Guadiana en la frontera hispanoportuguesa (1993).
Puente sobre el rio Uremea en San Sebastian (1994)

Puente sobre el rio Tormes en Salamanca (1994)

Puente para el AVE Madrid-Barcelona sobre el rio Cinca (1995)

Nuevo Frente maritimo de Las Palmas (1995)

Pasarela sobre la ria Bilbao frente al Museo Guggenbeim vy la Universidad de Deusto (1996).

Puente Infante Don Henrique sobre el rio Duero en Oporto (1998).
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